
無線 LAN 接続ガイド 


〜 Lefsnote をはじめて無線 LAN アクセスポイントに接続する 

無線 LAN を使う前に 


無線 LAN を使ってはいけない場所を知っておこ 



航空機内や病院内、その他にも無線 LAN の電源をオフにしなければいけない場所が 
あります。 

このような場所では： 




をクリックする r 


① 画面右下のタスクトレイの 

② [無線 LAN の電源を切る]をクリックする。 



無線 LAN 機能がオフになり、 


3が國 


1)"* 川 H,iii 


に変わります。 


♦ IEEE 802.1 1a (5 GHz の無線 LAN) を使って屋外で通信を行うことは電波法令により 
禁止されています。 


無線 LAN で通信をするつもりがなくても、屋外でコンピューターを使用するときは、 
IEEE 802.1 la を無効にしてください。 


① 画面右下のタスクトレイの [>^1 または 
/? 11ぃ ' ^する） 

② [802.11a を無効にする]をクリックする。 
IEEE802.11a での通信が無効になります。 
IEEE 802.11 b/g での通信はできます。 



無篇 LAN のちおを切る ( fi ) 

日の.11 a を無灿じする(旦） 


バージョンち卽咕) 


が了 M 


無線 LAN によるデータの盗聴やハードディスク内への侵入に気をつけよう！ 


無線 LAN をお使いの場合、ネットワークを絕由して、ハードディスク内のデータを盗み見されたり、 
共有しているファイルなどにアクセスされるおそれがあります。 

このためにも、セキュリティに関する設定（暗号化など）を巧って、無線 LAN をお使いいただく 
ことをおすすめします。 

暗号化の設定については、画面で見る『操作マニュアル』「無線 LAN で通信する」をご覧〈ださい。 


無線 LAN サポート情報について 


rhttp://panasonic.biz/pc/support/wlan/index.htmlj にアクセスすると、最新の無線 LAN サポート情報 
が入手できます。 （2004 年10月1日現在） 


困ったときは 


無線 LAN のアクセスポイントを 
設定するには… 





































無線 LAN アクセスポイントに接続し よう® 

コンピューター1台を初めてアクセスポイントに接続する場合の手順です。アクセスポイントにセキュリティ 
などの設定をすでに行っている場合や複数のコンピューターを接続する場合は手順が異なります。お使いの 
アクセスポイントの説明書をご覧になり、接続して〈ださい。 


C 


が b 


準備する 


インターネツトに接続する回線と 
プロバイダーを決める 


戸 


嘴 


無線 U \ N を有効にする 

Lefisnote の無線 LAN 機能を有効に 
します。 


回線の契約、プロバイダーへの入会手続きを 
行って〈ださい。 

• 無線 LAN アクセスポイント（別売り）を 
購入する 

推奨品：株式会社バッファロー製 
品番 WHR3-AG54 


• ADSL モデ厶や専用モデ厶など、回線に 
接続するための機器（別売り）を購入する 


回線の種類 

回線接続に必要な機器 

ADSL 

ADSL モデム 

スプリッタ（必要な場合のみ） 

ケーブルテレビ 

専用モデム、分配器 

光ファイバー 

専用モデム、分配器 



詳しくは、回線の接続会社にご相談〈ださし、 


2 アクセスポイント 
とモデムなどの 
機器を接続する 


(接続のイメージ図) 


一体型もあります。 


1 画面右下のタスクトレ 


イに凶が表示されて 


いることを確認する。 


表示されていれば、 
無線 LAN の電源は 
オンです。 

次の手順 2 へ進んで 
〈ださい。 


無線電源アイコン 




ザ)苗^ i 


/dii 


Q 因 
A 國 




が表示されていない 


が表示されている場合は、 
無線 LAN の電源が切れています。 


① 


國 


をクリックする。 


②[無線 LAN の電源を入れる]を 
クリックする。 




に変わります。 




2 EEE 802.1 1 a を使つて通信 

する場合は、 IEEE 802,1 1 a 
力《有効力作を認する。 


r 


丄 


1 


無線 LAN ADSL モデム 

アクセスポイント などの機器 









• 推奨品のアクセスポイントの場合 

アクセスポイントに付属の『らくらく ！セットアップ 
シート J1 「ステップ2 AirS ね tion を接続しよう」を 
ご覧ください。 


参 推奨品レ:>1外のアクセスポイントの場合 

アクセスポイントに付属の説明書をご覧〈ださし、。 


「 無苗 LAN のをおを切る ( C ) 

—" % 802.11 a を無が]じする(互） 

パージョン博卽(^^> 


が了斟 

①ク IJ ック 

■② [ 8 〇 2 . 11 3を無効にする]が表示 
されていれば、有効です。 
[ 8 〇 2 . 11 3を有効にする]が表示されて 
いる場合は無効です。この項目を 
クリックして有効にしてください。 


みミた へすすむ 


A 
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4 アクセスポイントに接続する 

Lefsnote と無線 LAN アクセスポイントを接続します。 


画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク 
接続」アイコンをクリックする 〇 I ワイヤレスネツトワーク I 

接続アイコン 

のまたは巧 




2 アクセスポイントに接 
続する。 

r •① アクセスポイントをクリック 



②[接続]をクリック 

▼ 



し③ [接続]をクリック 

アクセスポイントによっては表示され 
ない場合があります。 




▼ しばらく待ちます。 



なちな が表示されたら、接続完了です。 


で - N 

Q アクセスポイントがた〈さん 
表示されてどれを選べばいい 
かわからない 

A • 推奨品のアクセスポイントをお使いの 
場合は、アクセスポイント底面の 
「ESS-ID 初期値 LAN MAC アドレス」 

に記載されている番号（例： 000740や 
000 DO 巳で始まる12文字）と同じ香号の 
アクセスポイントをクリックして〈ださ 
い。 

• 推奨品レ:>1外をお使いの場合は、アクセス 
ポイントに付属の説明書をご覧〈ださい。 

Q アクセスポイントが表示されて 
いない 

A 手順①の画面で[ネットワークの 一K を最新の 
情報に更新]をクリックしてください。 

表示されるまで時間がかかる場合があります。 
それでも表示されない場合は、本書の裏面を 
ご覧ください。 



クリック 




み E た へす すむ 
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( 5 アクセスポイントの設定 

か 


でアクセスポイントとの接続はできました。 
機能設定を行います。 

推奨品外のアクセスポイントの場合： 


推奨品のアクセスポイントの場合： 

接 

r デスクトップの S [思 
をダブルクリックし 
て Internet Explorer を 
起動する。 

「ページを表示できません」が表示さ 
れます。 


-がを：)か0ま世ん 


ファイルの編集の を元 W わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプお） 

0 因固夺户なまがちちじ入。@ 

パ广レス屯)[苗 http://p3nasomc.jp/pc/ 


囚 


ベージを表示できません。 


2 了 ドレスに、「192- 
168.11.1」を入力し、 
[Enter] を押す。 


サー"一げを〇か0ません- 


7ァイルの漏集を） 亲元 .W わ気に入 

Q 戻る。囚固の 

アドレス也)(窗192.168 .11 了三 


続いて、使用する回線やアクセスポイントの 

アクセスポイントに付属の説明書をご覧 
ください。 

下記の手順に従って設定して〈ださい。 

3 ユーザー名に 「root」 
と入力し、 [OK] を 
クリックする。 

①[ユーザー]名には root と入力 



② [パスワード]は空欄 

③ [ OK ] を クリック.一 


4 無線 LAN の規格を切り 
替える場合は、[無線 
■チヤンネル設定]から 
選ぶ。 


BUFFALO 





TOP .-.WAN おを广 

:;: LANK を 

:接脯店|| 

：：なおおち I 

「;;; □グアウト 

一 . -1 



どちらを選択すればいいかわからない 
場合は、 E 11 をクリックして〈ださい C 


5 回線を選ぶ。 


后 DSL 


▲ケーブルテレビ 


▲ホファイバ 


1^>1降、画面に従って接続会社や接続 
ユーザー名などを設定します。詳しく 
は、接続サービス会社（プロバイダー） 
へお問い合わせ〈ださい。 


DFQM1770ZB FJ0904-1104 

111111111111111111111111111111111 
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♦ y 

Q 「ページを表示できま 
せん」画面のままになる 

A 「192.168.11.1」は、推奨品の 
工場出荷時の LAN 側 IP アドレスです。 
お使いのアクセスポイントによって 
は、「1 92.168.1 1 .1 」とは異なる 
数字が指定されている可能性があり 
ます。付属の説明書（主に仕様欄に 
記載）で LAN 側 IP アドレスを確認し 
てください。 

V V 


基本的な設定は完了です 。アクセスポィントに接続できましたか 


「接続できない！」ときは 
裏面をご覧ください。 













































アクセスポイントが見つからない 


画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 


—A 


または 


國 


をクリックし、 


「ワイヤレスネットワークの選択」画面に接続するアクセスポイントが表示されない場合は、次の項目を確 
認してください。 


lei 


コンピューター側の確認 

♦ 画面右下のタスクトレイ【: 
が奉示され T いますかつ 

巧 


と 


I ではなく 


m 


が表不されている場合 


みす 々の r 囚 


の 
くださし 


が表示されていない」をご覧 


細攻 I 


も表不されていない場合 


セットアップユーテイリテイの[無線 LAN ] の 

設定を確認してください。 

① Windows を終了して再起動する。 

② コンピューターの起動後すぐ、 

「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間 
[- 【 C リを押す 

③ 「詳細」メニューで[無線 LAN ] が無効になっ 
ている場合は[無線 LAN ] を選んで Enter 】 

を押し、[有効]を選んで 【 Enter 】 を押す。 

④ 【 F 10】 を押し、確認のメッセージが表示 
されたら、「はい」を選び、 【 Enter 】 を 
押してください。 

I EEE802i 11 a が有効になっていま 
すかマ 

巧ゎ の手順をご覧になって有効にしてくださし、。 

IEEE 802.11 b / g をお使いになる場合、 IEEE 802 . 

11 a は無効のままでも通信できます。 

[ワイヤレスネットワーク接続]力《 
有効になっていますかマ 


① 

② 


[スタート]-[接続]-[すべての接続を表示]を 
クリツクする。 

[ワイヤレスネツトワーク接続]を右クリツ 
クして、[無効にする]が表示されているこ 
とを確認してください。 

[有効にする]が表示されていたら、無効にな 
つています。この項目をクリックして[無効 
にする]を表示させて〈ださい。 


LAN またはちまイ:/ターネゥト 


.'巧細 

こ ([ 無如じ- 




/ク I 

强 


，ても し 77イ下〇ォール 

:する 昭つ 

刊用(:そ A リイも レスネ，トワーウのま示 ft 

が態(山 
惜巧を） 


プリツジお結(自） 


ショ-トカットの巧巧を） 
肖 IJ 陆也） 

をおの蛮を ( M ) 


ブ□バティ昭 


アクセスポイント側の確認 

♦ アクセスポイントの電源が入って 
し、ます力、？ 

アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。 

♦ アクセスポイントの無線機能が 
有効になっていますか？ 

アクセスポイントに付属の説明書をご覧〈ださい。 

情報の更新 

♦ 「ワイヤレスネットワーク接続」 
画面の左側の[ネットワークの一 
賣を最新の情報に更新]をクリッ 
クして〈ださし、。 

コンピューターの無線 LAN の電源、を入れた後、 
すぐにはアクセスポイントが検出されない場 
合があります。 

アクセスポイントの設置の確認 

♦ 同じチヤンネルや近いチヤンネル 
を使用しているアクセスポイント 
が近くにありませんか？ 

別のチヤンネルに設定して試して〈ださし、。 
チヤンネル設定は Lefisnote と無線 LAN アクセス 
ポイントを有線 LAN で接続して設定します。ア 
クセスポイントに付属の説明書をご覧ください。 

♦ コンピューターとアクセスポイン 
卜が離れすぎていませんか？ 

距離を近づけて、「ワイヤレスネットワーク選 
択」画面の[ネットワークの一覧を最新の情報に 
更新]をクリックして〈ださい。 


♦ 「Windows の設定の確認」の D 
(ワイヤレスオン）と 0 (ad hoc) 

を確認してください。(- ► 8ページ） 
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」覧ください。 


つたときの QoeJA 』. 


右記の項目を確認しても解決できない場合は、付属の『 




































アクセスポイントは見つかつたが、通信できない 


タスクトレイのアイコンの 確言を 

♦斷が 表示されているときは、 IP 
アドレスなどが正し〈取得できな 
かった場合があります。 

圃 をクリックし、[サポート]をクリックして 
[修復]をクリックして〈ださい。 

上記を行っても bil が表示される場合は、ネット 
ワークの各設定を確認して〈ださい。 

♦ 胃8が表示されているときは、接続 
中です。そのまましばら〈お待ち 
ください。 

iiS3 

臣巧の表示が長〈続く場合、レ:>1下の手順を行って 
ください。 

@國 をクリックし、[ワイヤレスネットワーク 
の表示]をクリックする。 

② 接続するアクセスポイントをクリックし、 
[切断]をクリックする。 

③ 再度、接続するアクセスポイントをクリック 
し、[接続]をクリックする。 


自動接続の設定確認 


♦ 「ワイヤレスネットワークの選択」 
画面で、接続するアクセスポイント 
に「手動」または「オンデマンド」 
が表示されていませんか？ 

アクセスポイントをクリックして、[接続]を 
クリックしてください。 

自動接続するには、レ: i 下の手順に従ってください。 
-「オンデマンド」と表示されている場合： 
アクセスポイントが通信範囲内にあっても、 
自動で接続しないように設定されています。 

自動接続するにはレ:>1下の設定を行ってください。 

① 「関連したタスク」にある「優先ネットワー 
クの順位の変更」をクリックする。 

② 「優先ネットワーク」から接続するアクセス 
ポイントをクリックし、 [プロパティ] を 
クリックする。 

③ [接続]をクリックする。 

④ 「自動接続」の[このネットワークが範囲内 
にあるとき接続する]にチェックマークを 
付け、 [0 K ] をクリックする。 

■ 「手動」と表 7 R されている場合： 

前回、接続中のアクセスポイントを切断したた 
め、手動接続になっています。一度接続し直す 
と、次回からは自動で接続されます。 


Windows の設定 


♦ 「 Windows の設定の確認」の 回を 
確認して〈ださい。 （"► 8ページ) 

アプリケーシヨンソフトの確認 


♦ 無線 LAN の PC カードや US 目無線 
LAN アダプターに付属のアプリケー 
シヨンソフトがインストールされて 
いませんか？ 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの 
追加と削除]をクリックし、インストールされている 
場合は、削除して〈ださい。 

(推奨のアクセスポイントをお使いの場合のみ） 

♦ Client Manage 。 がインス I —ル 
されていませんか？ 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラ厶の 
追加と削哟をクリックし、インストールされている 
プログラ厶に Client Manager 2 が表示されている 
場合は、削除して〈ださい。 


暗号化設定の確認 


♦ ネットワークキーの入力が間違つ 
ていませんか？ 

もう一度、入力しなおしてください。 

♦ アクセスポイントとコンピュータ 
一の両方の暗号化設定を削除しても 
接続できませんかマ 

接続できた場合は、暗号化の種類 （ WEP や TKIP 
など）やネットワークキーを再設定してくださし、。 

プロトコルの設定 


♦ 本機のプロトコルの設定画面が間 
違っていないか確認してくださし、。 

( TCP / IP を使用している場合のみ） 

① 「ネットワーク接続」画面で、「ワイヤレス 
ネットワーク接続」を右クリックして、 [プロ 
パティ]- [全般]-[インターネットプロトコル 
( TCP / IP ) 卜 [プロパティ] をクリックする。 

② IP アドレスなどの TCP / IP プロトコルの設定を 
確認し、正し〈再設定して〈ださい。 
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通信が切れる 

アクセスポイントの設置の確認 

CPU 省電力設定 

♦ 「アクセスポイントが見つからない」 
の「アクセスポイントの設置の確 
認」をご覧〈ださい。 

Windows の設定の確認 

♦ CPU 省電力設定をインストール 
した後、接続してみてください。 

①[スタート]-[ファイル名を指定して実行]で 
「 c :¥ u 川 ¥ cpupower ¥ setup . exe 」 と入力して 

レ: i 降、画面の指示に従って CPU 省電力設定 

♦ 「 Windows の設定の確認」の □を 
確認してください。(- ► 8ページ） 

をインストールしてください。 

② [スタートト[すべてのプログラム]-[怕 nasoni 句- 
に PU 省電力設妇をクリック します。 

③ [パフナーマンス優先]をクリックし、 [0 K ] を 
クリックして、[はし、]をクリックします。 

自動的に再起動します。 

MAC アドレスのお認方法 


♦ アクセスポイントによっては、本機 
の MAC アドレスの登録が必要な場合 
があります。次の手順で本機の MAC 
アドレスを確認できます。 

■登録方法は、アクセスポイントに付属の説明書 
をご覧〈ださい。 

■セットアップ ュー ティリティ、デバイス マネー 
ジャ、ネットセレクターの無線 LAN が無効に 
なっていないことを確認して〈ださい。無効に 
なっている場合は、次の手順で確認して〈だ 
さい。 

① 「コマンドプロンプト」画面を表示する。 
[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセ 
サリ]-[コマンドプロンプト]をクリックする。 

② 「 ipconfig / all 」 と入力し Enter 】 を押す。 

③ ワイヤレスネットワーク接続側の 「Physical 
Address 」 と表示された巧の12析の英数字を 
メモしてから、 「 exit 」 と入力し、 【 Enter 】 

を押す。 
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Windows の設定のお認 


① [スタート]-[接続]-[すべての接続を表示]をクリックする。 

② 「ワイヤレスネットワーク接続」画面で[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、メニューから 
[プロパティ]をクリックして次の項目を確認して〈ださい。 


ムワイたレスネクトワーウ巧径のブロバティ 


をお ワイ み スネ ，ト ワーウ .詳細設定 
巧镜ちま： a 


|~が IntelR)PW/Wireless2915WGNetworl 1 I 巧が 份I 
この 巧撤 王； 

囚口 _ _ 

囚岛 Miaoso れネ》トワーウ田乃イルけリン々共も 
因岛 Qoi バケットスケジューラ 
囚マ-イ: ♦ー ネットブ□トコル crcp/ip) 

イン ストえ レ化)''' ) Iァンィンスト-ル(ぶ ] I プ山！ティ做 1 

…弓 \ 

ノビ; L イが 



i が月 

コンむ イが Microsoft ネットワーウ上のリリースじアウたスできます。 


囚巧病時し-，さ舶賊にわジケ-夕をま示する做 
回掉商げ巧ろれている力刷用す巧战巧さじ嫩 D する(凹） 


I Q キャンセルI 


[構成]をクリック。 


I 

ィャレス 


[ワイヤレスネットワーク]を 
クリック。 


TnteKR) PRO/Wireless 2915 ABG Network Connection のブ□パ…を ifx ] 


哈肤 I ■詳細設定 1 ドライけ .. り y - ス 

i 邸 [ 


▼こちらの 項目を確認 

n 


背 i 徵辭辯就だの諭織聽‘寶す。左で巧 


ちするブロ J けィぞクリックし、ちの巧ししイ直ぞ3 
ブロバ ティを)： 値 仙： 

Hliilll I 11 

イン了ル Throughput Enhance 巧 802.11 b/g 

S ； 媒も Si ド - r 802.1 1. 


~ z ] 


3 


酬： 

アドホックネットワークの)じザとチャネルを涯折します。 


[7 、一お 

| mAC 7 


J IキャンもI" ] 


[ワイヤレスオン]が表示 
されていますか？ 

[ワイヤレスオン]が表示されて 
いない場合、この項目を 
クリックし、[ワイヤレスオン] 
をクリックしてください。 


ト ワーウ按径のブ □/! ティ 


ネットワーウ J； お;田設ミ丄 


旺 


囚挪 indows でワイVレスネッに一如)試まを巧がザる牠) i I 

利用巧ち故ネ》トワ-がゆ 
巧囲じあるワイヤレスネットワづに操商、切がまたは詳細をま示するに 

は、下の;...し….し，一"…. 


下のボタンをクリックしてください。 


I ワイヤレスネットワークのま示 I 

语ホネットワ-ク(巳)： 

下に一長ま示されな瞄こ、 fi 旧巧能ねネットワ-ウに自か的に铅続します： 


I 000D0B2E8768 库か） 


てへが 

下へめ)~ I 


^ み 冶がを y - K ~ ■半#:が ■>; ■プ □バティぬ）1 

，な論纖觸 


つイヤ 

について I 


G OK )1 キャンたル I 


この項目にチェックマーク 
が付いています力、？ 
付いていない場合、クリック 
して チェックマークを 付けて 
ください。 


[詳細設定]をクリック。 


アクセスポイントをクリックし、 
[プロパティ] をクリック。 


^註9設ち 

回因 

アクたスするネットワーク 


@利用巧能賊》ドり一り巧》セスボインド滝発》(邸 

〇ア化スポイント（インフラストラクチャ〉のネ》 トワ'-ウのみ(が 

〇 ]ンピュ-タホ旺 （ad hoc ) のネ》トワ-クのみに） 


□價モでないネットワ-ウに自お的(こ描敵 M ) 

I [ 

閉喊 I 


E ] 


ad hoc の設定になって 
いませんか？ 

この項目を選択してください。 



□ 


ネットワークを技幻 D) 妙： 

ワイ*レスネットワークキー 
このネットワ—クではみのためのキ-び'必要: 
ネットトク謡正姐： 

データの 巧号 化⑩： 


ープシシステム 




[WEP 


131 


ネ，トヮーゥキーの： 

ネットワーウキ-の 
確忍入力り)： 

キ-のインデッウス辯細)が： [T ~ 

□キーは自な)的に括おされる出） 


ントをほ巧しないに） 


(ad hoc) のネットワーウ 


に 


、ワイホレスアクたスボイ 


2 ^C キサ Mz ル I 


I アソシエーション「認 1 正[巧掃 1 _ 


□このオノトワ-が： IEEE 扣ミけ巧部をち細こお< 


EAP の 巧巧の ：Iス7ートカードまたはそのむ媽 


阳ちミ — 




I ブ□バティ(攻 ] 

] ンビユ-夕の巧報び利用で•きなきは、 ] ンビユ-夕として認 i 正するに） 
「ユ-ザ-または]ンピュ-如)怕沛が利用できないときは、ザストとして 


j にキャン t 化 ) 


IEEE 802 .1 X 規格の認証シ 
ステ厶を採用していないア 
クセスポイントの場合、こ 
の項目にチェックマークが 
付いていないことを確認し 
てください。 

チェックマークを付けると、ア 
クセスポイントに正し〈接続で 
きないことがあります。 

使用するアクセスポイントの仕 
様をよくお確かめ〈ださい。 


ネットワーク名や暗号化の 
種類がアクセスポイントと 
一致しています力、？ 

この画面で確認して〈ださい。 


8 








































































































































































